Software für COM Endgeräte mit HPGL-Kommandos. 

Für die Nutzung dieser Software wird keine Haftung übernommen!

Ich als Autor  hafte auf keinen Fall für Folgeschäden jeglicher Art.

Die mitgelieferte Programmbibliothek (RSCOM.dll) ist für fast alle Deklarationen inVBA für COM-Schnittstellen  einstellbar.

In Programmbibliothek in Windows/System kopieren.

Ordner Plotter direkt nach C:\ kopieren.

 Programm-Start und schon ist man hier. 
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Die manuell Eingabe kann mit Export-Excel gespeichert und mit Import-Excel wieder geladen werden.

Speicherort ist Ordner „Datenbank“ im Ordner „Plotter“

Der Text-Editor ist WinWord dort können HPGL Kommandos geschrieben und unter Text im Ordner „Datenbank“ speichern. Mit Import-Text wird diese Textdatei automatisch konvertiert und geladen.

Auch externe Dateien von CAD-Programm mit der Endung „PLT“ können als Textdateien in „Datenbank“ 

 Kopiert werden.

Nun SENDEN

Nach Übertragung der Kommandos ans Endgerät kann man die aktuelle COM-Schnittstelle automatisch oder manuell trennen. Trennung ist wichtig, denn nach beenden der Anwendung, sollte das System nicht unnötig belastet werden.

Soll ein Neuer Job gestartet werden muss COM1 oder COM2 aktiviert werden.

Nun Start

Die gesendeten Kommandos werden in der ListBox angezeigt. 
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Zu beachten ist, dass in diesem Beispiel DSR als Bereitschaftsingnal verwendet wird.

Ist Standart für RS232 Schnittstellen.

 RDS und CTS wurden mechanisch gebrückt. Durch diese Hardware Konfiguration  wird  ein „Lauf“ ins     unendliche verhindert.   PC meldet „OK“, obwohl kein Endgerät angeschlossen ist.

Für andere Endgeräte können die Handshake-Singnale mit Softwarehandshake gesetzt werden.

Bei Fragen E-Mail an fredred@arcor.de

Mit freundlichen Grüßen

Fred Redlich

